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B/COL Vetro: collante bituminoso per la posa delle lastre GLAPOR

B/GLAS: consigli per una corretta posa:

Un solo prodotto per:

1. Trattare
2. Incollare
3. Rasare

28 KG

Posa in opera: applicare B-COL 
Vetro, senza alcuna diluizione, sulla 
superficie pretrattata (vedi punto 1)
Consumo: dipende dalla natura e 
dalla regolarità della superficie 3,5 - 
4,5 Kg/m2 c.a

Esempio con fondazione a scavo

A. Eseguire lo scavo. Il sottofondo deve 
essere eseguito almeno 30 cm sopra il 
massimo della falda. 
B. Compattare il fondo scavo con piastra 
vibrante o altra attrezzatura idonea. 
C. Stendere il geotessuto (150 g/mq) 
nello scavo per formare uno strato 
separatore. Fare in modo che i teli si 
sovrappongano per 10 cm. 
Ai bordi va previsto un lembo sufficiente 
per poter essere risvoltato sopra lo strato 

di B/GLAS® lungo il perimetro dello 
scavo.
D. Riempire lo scavo con il granulato 
B/GLAS®. Se il materiale viene fornito 
sfuso, la posa può essere effettuata sca-
ricando direttamente nel punto di utilizzo 
l’intero contenuto del camion. 
Se fornito in big bag questi devono 
essere sollevati con gru, ruspa, ecc. e 
svuotati aprendo manualmente la valvola 
di scarico inferiore.

E. Distribuire e livellare lo strato di 
granuli B/GLAS®. E' consigliabile posare 
il granulato in vetro cellulare B/GLAS® 
procedendo a ritroso, al fine di non dove-
re più trattare il materiale già posato.
Una volta distribuito il B/GLAS® in 
maniera uniforme può essere livellato 
con pala meccanica o manualmente con 
badile e rastrello.
F. Costipazione. Servirsi di un costipatore 
a piastra vibrante ( ~100-120 kg, fre-
quenza ca. 85-100 Hz, larghezza ≥ 500 
mm). La costipazione va terminata non 
appena raggiunto il valore di costipazione 
previsto. L’aumento della compressione 
accresce il consumo di materiale e 
non migliora in maniera sostanziale le 
caratteristiche di portata.

G. Stendere uno strato separatore.
Il geotessuto posizionato sul terreno 
va ripiegato sopra il materiale posato 
e costipato. Ricoprire la superficie del 
materiale con uno strato separatore in PE 
(spessore 0,2 mm) o con geotessuto 150 
g/mq, facendo in modo che le singole 
strisce si sovrappongano per 10 cm. Il 
geotessuto steso dovrebbe estendersi 
per circa 1 m oltre la fine dell’isolamento 
in granuli.                 
H. Posizionare la cassaforma laterale 
per il getto della fondazione a piastra 
posizionandola sulla superficie preceden-
temente preparata.

Consumi:
• Come primer o mano di fondo   
   (diluito in acqua rapporto 8:1): 
   c.a 0,15 kg/m2;
• Come collante: 
   c.a 3,5 - 4,5 kg/m2;
• Come rasante: c.a 1,5 kg/m2. 

Indicazioni di posa:
I fondi su cui incollare devono 
essere stabili, livellati e puliti.
Amalgamare i due componenti per 
circa 2 minuti mediante miscelatore.

Posare le lastre in vetro cellulare 
GLAPOR sfalsandole tra di loro. 
Appoggiare i lati destinati all’ac-
costamento con le altre lastre nel 
B-COL Vetro al fine di sigillare le 
fughe durante la posa.

Eseguire una rasatura sulla super-
ficie superiore delle lastre in vetro 
cellulare GLAPOR con B-COL Vetro 
senza diluizione
Consumo: circa 1 kg/m2

Guaina autoadesiva: 
incollare la guaina bituminosa 
autoadesiva dopo l’asciugatura della 
rasatura precedentemente eseguita.

Pre-trattare la superficie mescolan-
do il prodotto in rapporto 8:1 con 
acqua (su un secchio completo 3.5 
l) e stendere con rullo o pennello.
Per utilizzo come collante e rasante 
stendere la miscela con spatola 
dentata. Applicare sia sulla parte 
posteriore delle lastre che sui bordi 
al fine di permettere la perfetta 
sigillatura delle fughe.
Per effettuare una ottimale finitura 
rasare la superficie con lo stesso 
prodotto collante.

Come calcolare la quantità necessaria di materiale:
Per ottenere 30 cm costipati:
30 cm x 1,3 = 39 cm di materiale livellato

Inversamente 
per calcolare lo spessore finale costipato partendo dallo sfuso livellato:
39 cm : 1,3 = 30 cm di materiale costipato 
(pari a una riduzione del 23%)
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DATI TECNICI  E COLORI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI

Bacchi S.p.A.
Via Argine Cisa, 19  - 42022 Boretto (Reggio E.) Italy
Tel. 0522 686080 - Fax: 0522 1848490
e-mail: commerciale@bacchispa.it
www.bacchispa.it

P.IVA: 0265008 035 7

Carico prodotti SFUSI
e CONFEZIONATI 
presso lo stabilimento di:
Polesine Parmense (PR)  
Strada Argine Maestro del Po, 6
Tel. 0524 96131

Carico prodotti CONFEZIONATI
Boretto (RE) 
Viale Argine Cisa, 4 - 19
Tel. 0522 686080

Contatti:

Dove posso ritirare la merce:

Carico prodotti SFUSI
Guastalla (RE) Viale Baita
Tel. 348 6431495

Reggio Emilia: Parma: Venezia: Napoli:

Ufficio amministrativo  
posta@bacchispa.it
Tel. 0522 1660116

Ufficio tecnico e qualità  
serviziotecnico@bacchispa.it
Tel. 0522 1660119

Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
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Tel. 0522 1660135
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